
blizz-z Gewebewinkel

Zur Armierung von rechtwinkligen Eckabschlüssen bei 

Putzarbeiten
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Eigenschaften:

alkalibeständig

reiß-, schiebe- und verzugsfestes Glasfasergewebe

weichmacherfrei

verrottungsfest

Eckleiste aus Hart-PVC

Anwendungsbereiche:

innen und außen

Wand und Decke

zur Vorbeugung von Rissen

Technische Daten:

Art.-Nr. 349998

Maschenweite 4 × 4 mm

Flächengewicht 165 g/m²

Materialbasis:

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen 

nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die 

Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre 

Gültigkeit. Stand: 10.08.2023
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