
Für glatte, strukturierte und empfi ndliche Oberfl ächen

blizz-z Goldband FineLine
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Produktprofi l:

• dünnes, imprägniertes, japanisches Reispapierband  
• UV-beständig bis zu 4 Monate
• sehr gute Wiederentfernbarkeit - keine Rückstände
• exakte Farbkanten - kein Unterlaufen der Farben  
• hohe Reißfestigkeit
• sehr gutes Haftvermögen
• einseitig klebend
• gleichmäßig beschichtet mit Acrylat-Klebstoff

 Technische Daten:

 Gesamtdicke: 90 my 

 Klebkraft auf Stahl: 1,98 N/cm

 Zugfestigkeit: 29,1 N/cm

 Bruchdehnung: 3,7 %

 Hitzebelastbarkeit:  bis zu 100 °C (20 min.)

 UV-Resistenz: bis zu 4 Monate

 Träger: Japanisches Washi Papier   
   (goldfarbig)

Einsatzgebiet:

Ideal für Maler- sowie Abdeckarbeiten mit exakten Farblinien. Zur 
Befestigung von Abdeckmaterial. Geeignet für den Gebrauch mit auf 
Wasser basierenden Farben (Acrylfarben und Lasuren).

Lagerung:

Sauber und trocken in einem gut belüftetem Raum, vorzugsweise 
bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C.
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Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte 
stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen 
nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergelei-
tet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die 
Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung 
durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre 
Gültigkeit.

Art.-Nr. 138996
19 mm x 50 mAbmessung:
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138997
25 mm x 50 m

138998
30 mm x 50 m

138999
38 mm x 50 m

139000
50 mm x 50 m


