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Eigenschaften:
• schnelltrocknend, hoch deckend

• witterungsbeständig

• über-Kopf-Sprühen möglich

• guter Verlauf

• gutes Handling durch Spezialsprühkappe

• hohe Leuchtkraft

• flexible Sprühanwendung durch 360°-Ventil

• exakte Linienmarkierung

• abriebfest, wasserbeständig und  
lichtecht

• beständig gegen Chemikalien

Anwendungsbereiche:
• innen und außen

• Wand, Boden und Decke

• saugende und nicht saugenden Untergründe wie Asphalt, Beton, 
Erde, Rasen, Sand, Kies, Splitt

Verarbeitung:
Vor Gebrauch Dose ca. 2 Minuten kräftig schütteln. Aus 20 cm 
Abstand aufbringen.

Materialbasis:
Auf PVC-Basis mit Farbpigmenten. 

Technische Daten: 

Art.-Nr.: 12494 - 12496

Inhalt: 500 ml

Trocknungszeit:

nach ca. 20 Minuten  
(staubtrocken 
nach ca. 90 Minuten (grifffest)) 
nach ca. 12 Stunden  
(durchgetrocknet)

begehbar: nach ca. 30 Minuten

Verarbeitungstemperatur: ±0 °C bis +40 °C

Lagerung:
• Witterungsgeschützt, kühl, trocken und vor direkter  

Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

• Bei sachgerechter Lagerung 60 Monate haltbar  
ab Herstellerdatum.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:
• H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter 

Druck: kann bei Erwärmung bersten. 

• H319 Verursacht schwere Augenreizung.

• H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

• P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder  
Kennzeichnungsetikett bereithalten.

• P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

• P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

• P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen 
und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

• P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle  
sprühen. 

• P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach 
Gebrauch. 

• P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.

• P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

• P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 
lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontakt-
linsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

• P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

• P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat  
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

• P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen.  
Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

• P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/
regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte 
dem Gebinde oder Sicherheitsdatenblatt! 
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Entsorgung:
Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren  
Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebe-
nen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar 
und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können 
keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen 
oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmän-
nischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit 
Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.PD
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