blizz-z

Vorsprung fiirs Handwerk

blizz-z Stickstoffdiinger N 24-0-0 :

Eigenschaften:
e hochwirksamer, schnellwirkender Diinger

e ginfache Anwendung

e Kombination von sofort verfligharem und langanhaltendem Stickstoff sichert eine ausgewogene Startwirkung und dosierte Langzeitwirkung
e hervorragend fiir Boden, welche bereits ausreichend mit Phosphat und Kalium versorgt sind
e pH-senkend - wirkt bei alkalischen Bdden entgegen

e ausgewogene Stickstoffversorgung

e Versorgung der Rasenfldchen wéhrend der Sommermonate

Anwendungsbereiche:

e Golf-Fairways

e Rasenpflege

e Ziergartenpflege

e (¢ffentliches Griin

e Mahroborterflachen

Technische Daten:

Art.-Nr. 331141

Inhalt 25 kg

Granulat 1-3,5mm

Diingung max. 1 - 2 x pro Jahr

Wirkungsdauer 4 - 6 Wochen
Verarbeitung:

Mit dem Streuwagen oder von Hand ausbringen. Es empfiehlt sich aus hygienischen Griinden Diingemittel mit Handschuhen (z. B.
Einmalhandschuhe) zu tragen. Ist der Rasen feucht, bitte die Diingekdrner durch Beregnung von den Grésern abspiilen.

Optimale Anwendung: Juni bis September

Ausgangsstoffe:

Inhaltsstoffe: Kalkammonsalpeter1 (CAS-Nr.: 15245-12-2); Ammoniumsulfat11 (CAS-Nr.: 7783-20-2) 1 CMC 1: Stoffe und Gemische aus
unbearbeiteten Rohstoffen 11 CMC 11: Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG.

Warendeklaration:
24% GESAMTSTICKSTOFF (N)
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blizz-z

Vorsprung fiirs Handwerk

blizz-z Stickstoffdinger N 24-0-0

7,8 % Nitratstickstoff (N)
16,2 % Ammoniumstickstoff (N)
22 % GESAMTSCHWEFELTRIOXID (SO3)

22 % wasserlosliches Schwefeltrioxid (S03)

Nettogewicht: 25 kg
Inverkehrbringer: blizz-z Handwerk Direkt GmbH, Sommerauer StraBe 14, 91555 Feuchtwangen

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhangig von der Handhabung oder der Einstellung des Streuwagens:
ca. 20 - 30 g/m2.

Sicherheitshinweise:
Nach der Diingung Hande und eventuell anders beriihrte Hautstellen griindlich waschen. Nicht zum Verzehr geeignet.

Lagerung:
e Auf Holzrosten witterungsgeschiitzt, kiihl, trocken sowie vor direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt lagern.

e Angebrochene Gebinde sofort verschlieBen.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Priifungen dar und beriicksichtigen
nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben kénnen keine Ersatzanspriiche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder technische Beratung einholen. Die
Qualitat der Arbeit hangt von der fachmannischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre
Glltigkeit. Stand: 14.07.2025
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